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I.  Örtliche Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ 
 
 

Präambel 

Der Rat des Flecken Dahlenburg hat auf Grundlage der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) und des § 84 der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) – jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen – am 17.09.2025 die Örtliche Bau-
vorschrift „Ortskern Dahlenburg“ beschlossen. 
 

Dahlenburg, den 29.09.2025     
         gez. Christine Haut  

 Bürgermeister/In  

§ 1 Geltungsbereich  

Die Satzung gilt für den Ortskern Dahlenburg. Der Geltungsbereich ist durch das in dem 
vorstehenden Übersichtsplan umrandete Gebiet gekennzeichnet. Der Übersichtsplan ist 
Bestandteil dieser Satzung.  

 
§ 2 Fassadengestaltung 

(1)   Die Außenwände von Gebäuden mit einer Grundfläche von mehr als 36 qm sind 
wie folgt zulässig: 
- Sicht- oder Verblendmauerwerk in den Farbtönen Rot bis Rotbraun (RAL 2001, 3000, 

3002, 3003, 3011, 3013, 3016 oder ähnliche). 
- Sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk in den vorgenannten 

Farbtönen oder als verputzte Ausfachung (RAL 9001 oder ähnlich).  
- als Gestaltelement auf max. 40 % jeder Fassadenseite: Holzverkleidungen in naturfar-

ben, bzw. in gedeckten gestrichenen Farbtönen (Rot bis Rotbraun Töne: RAL 3003, 
3004, 3011, oder ähnliche, Grün Töne RAL 6011, 6021 oder ähnliche, Grau Töne: RAL 
Nr. 7038, 7040, 7042, 7046 oder ähnliche,). 

- als Gestaltelement auf max. 30 % jeder Fassadenseite: Putz in gedeckten Farbtönen 
Wintergärten aus Glas sind zulässig 
 
In Verbindung mit den vorher genannten Vorschriften zur Fassadengestaltung sind 
Fassadenbegrünungen zulässig. 

 
(2)  Gewerblich genutzte Gebäude können auch mit reinen Holzverkleidungen herge-
stellt werden. Soweit die Gebäude einen Abstand von mindestens 15 m zum öffentlichen 
Straßenraum einhalten sind unter Beachtung der unter § 2 Abs. 1 genannten Farbgebung 
auch andere Materialien zulässig. 
 
(3) Vertikal zusammenhängende Fassadenrücksprünge sind oberhalb des letzten Vollge-
schosses unzulässig. 
 
(4) Drempel (Kniestöcke) dürfen 100 cm, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zum 
Schnittpunkt Sparrenunterkante an der Wandaußenseite, nicht überschreiten. 
 
(5) Fenster von Gebäuden nach Abs. 1, die vom öffentlichen Raum eingesehen werden 
können, müssen ein stehendes Format aufweisen. Wenn deren Breite größer als ihre 
Höhe ist, müssen sie symmetrisch durch Pfosten gegliedert werden, so dass senkrecht 
stehende Formate entstehen. Die Höhe der Fensteröffnungen muss mindestens das 1,2-
fache der Öffnungsbreite betragen. 

      gez. Uta Kraake   
   Gemeindedirektor/In 
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§ 3 Nebengebäude, Carports und Garagen 

(1)   Die Außenwände von Gebäuden (Nebengebäude, Carports und Garagen)  mit einer 
Grundfläche von 16 qm bis höchstens 36 qm sind in Material und Farbe den Hauptgebäu-
den anzugleichen oder aus Holz mit Anstrichen in den Farbtönen, Grau, Rotbraun, Grün 
oder Holz natur auszuführen (Farbtöne siehe § 2 Abs. 1).  
 

§ 4 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung  

(1)   Die Dächer von Gebäuden über 36 qm Grundfläche sind als Satteldächer, Walmdä-
cher oder Krüppelwalmdächer mit Hauptdachneigungen zwischen 30° und 50° herzustel-
len.  
Für Vordächer, Dächer von untergeordneten Bauteilen, wie Erker, kleine Giebel (Zwerch-
häuser) sind ausnahmsweise Über- oder Unterschreitungen der festgesetzten Dachnei-
gung zulässig. 
Für Wirtschaftsgebäude reicht eine Mindestdachneigung von 15° aus; Pultdächer als An-
bau und seitliche Überdachungen sind zulässig, wenn sie in Dachneigung und -deckung 
des Hauptdaches ausgeführt werden bzw. nicht wesentlich davon abweichen. 
Die Firstlänge muss mindestens die Hälfte der Trauflänge betragen. 
 
(2)  Dachgauben dürfen nur ausgeführt werden bei Gebäuden mit einer Dachneigung von 
mindestens 40°. 
Die Länge einer Gaube oder die Summe der Längen mehrerer Gauben darf nicht breiter 
als 2/3 der Trauflänge der zuzuordnenden Dachseite sein. Der obere Abschluss von Gau-
ben muss einen Abstand von mindestens 1 m (gemessen an der Dachhaut in der Senk-
rechten) zum First einhalten.  
Dacheinschnitte zu öffentlich einsehbaren Verkehrsflächen sind nicht zulässig. 
 
(3)  Dacheindeckungen von Gebäuden über 36 qm Grundfläche sind als Pfannendeckung 
in den Farben rot bis rotbraun oder anthrazit auszuführen (Rot- bis Rot-Brauntöne RAL 
Nr. 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016, Anthrazittöne RAL Nr.7015, 7016). Die 
dazugehörigen Zwischentöne sind zulässig. 
Für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, Nebengebäude, Garagen und Carports sind 
unter Beachtung der o.g. Farbtöne auch andere Materialien zur Dacheindeckung zulässig.  
 
(4)  Glänzende oder glasierte Oberflächen sind nicht zulässig (keine Engoben, keine Be-
schichtungen). Dachbegrünungen sowie solartechnische Anlagen sind allgemein zuläs-
sig. 

 
§ 5 Einfriedungen und Gestaltung der Gärten 

(1)   Die Verwendung von Nadelgehölzen (Koniferen), Gabionen oder Einfriedungen aus 
Kunststoff oder Materialen, die andere vortäuschen, sind als Einfriedungen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht zulässig. 
 
(2) Einfriedungen dürfen zur Straßenseite eine Höhe von maximal 1,50 m über vorhande-
nem Gelände nicht überschreiten. Ausgenommen hiervon sind lebende Hecken. 

 
(3) Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig. Hinweis: 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine an-

dere zulässige Verwendung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als 

Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.  
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§ 6 Stellplätze 

(1) Auf Stellplatzanlagen mit mehr als vier Stellplätzen, ist nach jedem 5. Stellplatz ein 
standortheimischer Baum in einer offenen Vegetationsfläche von mindestens 12 m² 
anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
 

(2) Innerhalb des Plangebietes sind neu anzulegende Stellplatzflächen in einer wasser-
durchlässigen Befestigungsart mit einem Offenbodenanteil/ Fugenanteil von mind. 15 
% auszuführen (z.B. als Drain- Pflaster mit Splitfugen) 

 
§ 7 Werbeanlagen  

(1)   Werbeanlagen sind ausschließlich als Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zu-
lässig. 
 
(2)   Je Gebäude und Grundstück darf nur eine Werbeanlage und bis zu einer maximalen 
Flächengröße von 2 m² angebracht werden. 
 
(3)   Ausnahmsweise darf an Grundstücken, die an mehr als einer Straße liegen, je Stra-
ßenseite eine Werbeanlage gemäß Satz 1 angebracht werden. 
 
(4) Bei selbstleuchtenden, hinterleuchteten oder angeleuchteten Werbeanlagen sind grel-
les, bewegliches oder wechselndes Licht jeder Art unzulässig. 
 

 
§ 8 Hinweise 

(1)  Bodendenkmalpflege: 
Für den Fall, dass bei der Durchführung von Bauarbeiten Sachen oder Spuren gefunden 
werden, bei denen Anlass zur Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale 
(Bodenfunde) sind, wird auf die unverzügliche Anzeigepflicht an eine Denkmalbehörde, 
die Gemeinde oder einen Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege 
hingewiesen. Der Bodenfund oder die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des 
Bodenfundes zu schützen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet (§ 14 Nds. Denkmalschutzgesetz - NDSchG). 
 

 
§ 9 Abweichungen  

(1)  Wiedererrichtungen, Reparaturen und Erweiterungen von ordnungsgemäß errichteten 
Gebäuden können - auch abweichend von den Bestimmungen dieser Satzung - in gestal-
terischer Anpassung an den Bestand vorgenommen werden. Der Neuanstrich von beste-
henden Putzfassaden muss unter Beachtung des § 2 (1) erfolgen. 
 
(2)  Weitere Abweichungen von der örtlichen Bauvorschrift sind gemäß § 66 NBauO zu-
lässig.  
 
(3) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetzes gehen den Bestimmungen dieser Satzung vor. Gebäude in der Umgebung von 
Baudenkmalen (§ 4 NDSchG) dürfen gemäß § 8 NDSchG das Erscheinungsbild des be-
treffenden Denkmals nicht beeinträchtigen. 
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den aufgeführten örtlichen Bauvor-
schriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 (5) NBauO mit einer 
Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.  
 

§ 10 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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II.  Begründung 
 
 
0.   Vorbemerkung  

Der Flecken Dahlenburg besitzt bereits innerhalb des Gemeindegebiets mehrere rechtskräf-
tige Gestaltungssatzungen. Diese wurden bisher größtenteils in Verbindung mit Bebauungs-
plänen erlassen und weisen untereinander eine relativ klare Richtung in Bezug auf die städte-
bauliche Gestaltung von Dahlenburg auf. 
 
Für den Bereich des Ortskerns von Dahlenburg gelten bislang keine gestalterischen Vorschrif-
ten. Um die historisch gewachsene Struktur von Dahlenburg zu schützen, zu erhalten und 
wiederherzustellen, wird nun eine eigenständige Gestaltungssatzung für den „Ortskern“ auf-
gestellt. Ergänzend hierzu soll eine Erhaltungssatzung erlassen werden, um über die in der 
örtlichen Bauvorschrift genannten Vorgaben hinaus zusätzlich die städtebaulichen Eigenhei-
ten des Gebietes zu sichern.  
 
Die örtliche Bauvorschrift wird gemäß § 84 Abs. 4 NBauO nach den Vorschriften für das Ver-
fahren bei der Aufstellung von Bebauungsplänen aufgestellt. Dabei kann, wenn in einem Ge-
biet nach § 34 BauGB der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung erge-
bende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert, das vereinfachte Verfahren nach § 
13 BauGB angewendet werden. Dies ist vorliegend der Fall. Im vereinfachten Verfahren wurde 
auf die frühzeitigen Beteiligungen nach §§ 3 Abs. und 4 Abs. 1 BauGB sowie auf die Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet. 
 
Eine Beeinträchtigung von Umweltbelangen wird von der örtlichen Bauvorschrift, die lediglich 
Gestaltungsregelungen enthält, nicht ausgelöst. Durch das Zulassen von Gründächern und 
Fassadenbegrünungen sowie die Festsetzung von Baumpflanzungen bei größeren Stellplatz-
anlagen ergeben sich positive Auswirkungen auf Umweltbelange. 
 
 

1.  Ziel 

Die Satzung hat das Ziel, die Eigenart des Gebietes und die äußere Gestalt von baulichen 
Anlagen zu schützen und die städtebauliche Qualität zu wahren oder wiederherzustellen. Auf 
der Grundlage der Erfassung und Bewertung der ortstypischen und prägenden Gestaltungs-
merkmale wurden Festsetzungen formuliert, die den weitgehend historischen Ortskern von 
Dahlenburg charakterisieren.  
 
Der Flecken Dahlenburg ist eine Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Dahlenburg und be-
steht aus den Ortschaften  Becklingen, Buendorf, Dumstorf, Eimstorf, Ellringen, Gienau, Lee-
stahl, Lemgrabe, Quickborn, Riecklingen, Siecke, Klein Sommerbeck und Groß Sommerbeck. 
Die Gebäude im historischen Ortskern des Flecken Dahlenburg sind sehr stark durch ihr Fas-
sadenmaterial geprägt, insbesondere dem rot bis rotbraunen Klinkerstein, welcher charakte-
ristisch für norddeutsche Dörfer ist. Neben dem Fassadenmaterial prägt die, durch rot-, rot-
braun- oder anthrazitfarbenen Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer dominierte, Dachland-
schaft das Bild des Flecken.  
 
Die Gestaltungsvorschriften dienen dem Erhalt und dem Schutz der besonderen baulichen 
und gestalterischen Qualitäten des Ortskerns von Dahlenburg. Die Festsetzungen wurden so 
formuliert, dass sie im Rahmen der Material- und Formenvielfalt der Gebäude einen angemes-
senen Handlungsspielraum zulassen.  
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2. Die Gestaltungsvorschriften 

Den jeweiligen Begründungen sind zur Nachvollziehbarkeit jeweils noch einmal die dazuge-
hörigen Gestaltungsvorschriften vorangestellt. 
 
2.1 zu § 1 Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für den Ortskern Dahlenburg. Der Geltungsbereich ist durch das in dem vorstehenden Über-
sichtsplan umrandete Gebiet gekennzeichnet. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Satzung.  

 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung umfasst den zusammenhängenden und das 
Ortsbild wesentlich bestimmenden historischen Bereich des Ortskerns von Dahlenburg. Die 
Abgrenzung umfasst im Wesentlichen die Bebauung zwischen der Gartenstraße, der Mühlen-
straße und der Dannenberger Straße im Norden und Osten des Plangebiet, sowie die Bebau-
ung entlang der Lüneburger Straße und der Johannisstraße im Südwesten. Im Gefüge lässt 
sich der historische Dorfkern erkennen, wie nachfolgender Karten-Ausschnitt der Preußischen 
Landesaufnahme belegt.   
 

 
Ausschnitt Preußische Landdesaufnahme 
Quelle: Geobasisdaten Viewer Niedersachsen 

 
Die Gestaltungssatzung gilt für alle baulichen Maßnahmen, die sich auf die äußere Gestaltung 
von Gebäuden und Bauteilen beziehen. Dies sind Maßnahmen, die an den Außenflächen der 
Gebäude (Haupt- und Nebengebäude) vorgenommen werden. Für die Gestaltung dieser Flä-
chen besteht ein öffentliches Interesse an der Erhaltung und Pflege des überlieferten Erschei-
nungsbildes. Weiterhin bezieht sich die Gestaltungssatzung auch auf die das Straßenbild prä-
genden Einfriedungen, Werbeanlagen etc.. 
 
Die Anwendung des Denkmalschutzgesetzes bleibt von den Festsetzungen dieser Satzung 
unberührt. In das Denkmalschutzgesetz kann durch eine örtliche Bauvorschrift nicht 
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eingegriffen werden. Bei allen Vorhaben sind die Belange des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
zu berücksichtigen. 
 
2.2 zu § 2 Fassadengestaltung 

(1)   Die Außenwände von Gebäuden mit einer Grundfläche von mehr als 36 qm sind wie folgt zulässig: 
- Sicht- oder Verblendmauerwerk in den Farbtönen Rot bis Rotbraun (RAL 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 
3013, 3016 oder ähnliche). 
- Sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk in den vorgenannten Farbtönen oder als 
verputzte Ausfachung (RAL 9001 oder ähnlich).  
- als Gestaltelement auf max. 40 % jeder Fassadenseite: Holzverkleidungen in naturfarben, bzw. in gedeck-
ten gestrichenen Farbtönen (Rot bis Rotbraun Töne: RAL 3003, 3004, 3011, oder ähnliche, Grün Töne RAL 
6011, 6021 oder ähnliche, Grau Töne: RAL Nr. 7038, 7040, 7042, 7046 oder ähnliche,). 

- als Gestaltelement auf max. 30 % jeder Fassadenseite: Putz in gedeckten Farbtönen Wintergärten aus Glas 
sind zulässig 

In Verbindung mit den vorher genannten Vorschriften zur Fassadengestaltung sind Fassadenbegrünungen zuläs-
sig. 

 
 
(2)  Gewerblich genutzte Gebäude können auch mit reinen Holzverkleidungen hergestellt werden. Soweit die 
Gebäude einen Abstand von mindestens 15 m zum öffentlichen Straßenraum einhalten sind unter Beachtung 
der unter § 2 Abs. 1 genannten Farbgebung auch andere Materialien zulässig. 
 
(3) Vertikal zusammenhängende Fassadenrücksprünge sind oberhalb des letzten Vollgeschosses unzulässig. 
 
(4) Drempel (Kniestöcke) dürfen 100 cm, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt Spar-
renunterkante an der Wandaußenseite, nicht überschreiten. 
 
(5) Fenster von Gebäuden nach Abs. 1, die vom öffentlichen Raum eingesehen werden können, müssen ein 
stehendes Format aufweisen. Wenn deren Breite größer als ihre Höhe ist, müssen sie symmetrisch durch 
Pfosten gegliedert werden, so dass senkrecht stehende Formate entstehen. Die Höhe der Fensteröffnungen 
muss mindestens das 1,2-fache der Öffnungsbreite betragen. 
 

 

 
Für Fassaden und Dächer baulicher Anlagen werden nur bestimmte Materialien und Farben 
zugelassen. Diese Vorschrift zielt auf einen einheitlichen Gesamteindruck der Bebauung ab. 
Die zulässigen Materialien und Farbgebungen sind bereits heute ortstypisch für die 
bestehende Bebauung im Satzungsgebiet (siehe Anlage). Die verbleibende Auswahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten ist einerseits so groß, individuellen Ansprüchen zu genügen, 
andererseits wird ein kontinuierlicher Übergang zwischen der vorhandenen und eventueller 
neuer Bebauung sichergestellt. 
 
Rote Ziegelmauerwerkfassaden, auch in Kombination mit Fachwerk, sind vorherrschend und 
prägen den Ortskern von Dahlenburg. Die vorgeschriebene Ausführung von Ziegelmauerwerk 
orientiert sich an der Farbpalette des orts- und regionaltypischen Ziegels und soll beibehalten 
werden. 
 
Neben dem vorherrschenden Ziegelmauerwerk sind in dem Ortsbild ergänzend Holzfassaden 
oder Holzanbauten ortstypisch und sollen auch weiterhin zulässig sein. Auch verputze Fassa-
den sind anzutreffen, wie aus der Bestandsanalyse zu entnehmen ist (siehe Anlage). Wenn 
Holz- und Putzfassaden allerdings bei Hauptgebäuden allgemein zulässig sind, besteht die 
Gefahr, dass sich das Erscheinungsbild des Ortskerns langfristig grundlegend ändert und der 
gewachsene historische Charakter verloren geht. Um sicherzustellen, dass die rot bis rot-
braune Klinkersteinfassade auch künftig den Ortskern prägt, sind Holz- und Putzfassaden des-
halb nur untergeordnet zulässig. Sie dürfen entsprechend nur einen untergeordneten Anteil 
der Gesamtfläche einnehmen, wobei Holzverkleidungen maximal 40% und in gedeckten Farb-
tönen gehaltener Putz maximal 30% der Fläche einer Fassadenseite beanspruchen darf. Der 
Anteil an Holzfassaden wird wegen des historischen Bezuges etwas höher festgesetzt. Die 
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zulässige Farbvielfalt bei Holzfassaden gibt den Bauherren ausreichend Gestaltungsspiel-
raum, wobei aber den Gesamteindruck störende Farbtöne nicht zulässig sind. Das gleiche gilt 
für Fassadenanteile mit Putz, wobei die Farbvielfalt hier ausschließlich gedeckte Farbtöne um-
fasst, da so den Gesamteindruck störende Farbtöne vermieden werden, aber alle im Bestand 
vorhandenen Farbtöne weiterhin zulässig sind. 
 
Im sinne des Klimawandels werden Fassadenbegrünungen in Verbindung mit den vorher ge-
nannten Gestaltungsmöglichkeiten zugelassen. 
 
Wintergärten aus Glas sind, neben den Variationen der Fassadengestaltung, ebenfalls zuläs-
sig. 
 
Für die Fassadengestaltung von gewerblich genutzten Gebäuden werden Holzfassaden allge-
mein zugelassen. Wenn die gewerblich genutzten Gebäude mindestens 15 m von der Straße 
entfernt stehen und damit das Ortsbild des öffentlichen Raumes weniger stark beeinflussen, 
sind auch andere Fassadenmaterialien, z. B. aus wirtschaftlichen Gründen, zulässig. Um er-
hebliche Beeinträchtigungen des Ortsbildes auszuschließen, müssen die Materialien bzgl. der 
Farbgebung den unter (1) genannten Farben entsprechen.   
 
Mit der Vorschrift (3) „Vertikal zusammenhängende Fassadenrücksprünge sind oberhalb des 
ersten Vollgeschosses unzulässig.“ sollen Staffelgeschosse ausgeschlossen werden. Staffel-
geschosse springen meist auf der gesamten Länge einer Fassadenseite zurück um einerseits 
die Wohnfläche auf 2/3 der Grundfläche zu begrenzten und damit nicht mehr als Vollgeschoss 
gewertet zu werden und andererseits um eine großzügige Dachterrasse zu erhalten. Diese 
Bauweise repräsentiert eine moderne Bauform, weshalb sie in dem von historischer Bausub-
stanz geprägten Ortskern von Dahlenburg als Fremdkörper wahrgenommen werden würde. 
 
Sehr hohe Drempel können den Eindruck eines zusätzlichen Vollge-
schosses vermitteln und sind historisch gesehen regional untypisch. Des-
halb darf die Drempelhöhe maximal 100 cm betragen. Oftmals wird der 
Drempel auch als Kniestock bezeichnet. Da diese Begrifflichkeiten regio-
nal bedingt sehr unterschiedlich verwendet werden und nach Baurecht 
auch nicht eindeutig definiert sind, ist in der Vorschrift (4) festgelegt was 
unter einem Drempel verstanden wird. Erläuternd hierzu wird auf die ne-
benstehende Skizze verwiesen, wobei die Drempelhöhe sich nach der 
Definition der Festsetzung aus der Länge zwischen den Punkten (a) und 
(b) ergibt.  
 
 
 
 
 
Die Fenster von Gebäuden beeinflussen das Erscheinungsbild eines Gebäudes wesentlich. In 
der Vergangenheit wurden (auch aus technischen Gründen) nahezu ausnahmslos „stehende“ 
Fensterformate verwendet, diese Eigenschaft soll auch in Zukunft erhalten werden. Unter „ste-
henden“ Formaten wird verstanden, dass die Höhe der Fenster größer ist als deren Breite. Es 
muss hier mindestens das Verhältnis 1,2 : 1,0 eingehalten werden. Dies gilt allerdings nur für 
Fassaden, die vom öffentlichen Raum aus eingesehen werden können. Wenn die Breite der 
Fenster größer als ihre Höhe ist, müssen sie symmetrisch durch Pfosten gegliedert werden, 
so dass senkrecht stehende Formate entstehen. Die Höhe der Fensteröffnungen muss 
mindestens das 1,2-fache der Öffnungsbreite betragen. 
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2.3 zu § 3 Nebengebäude, Carports und Garagen 

(1)   Die Außenwände von Gebäuden mit einer Grundfläche von 16 qm bis höchstens 36 qm sind in Material 
und Farbe den Hauptgebäuden anzugleichen oder aus Holz mit Anstrichen in den Farbtönen, Grau, Rotbraun, 
Grün oder Holz natur auszuführen (Farbtöne siehe § 2 Abs. 1).  

 
Nebengebäude, die aufgrund ihrer Größe eine gewisse Ortsbildprägung besitzen, müssen in 
Oberfläche und Farbe der Hauptanlage angeglichen werden oder sind aus Holz in den Farb-
tönen, Grau, Rotbraun, Grün oder Holz natur auszuführen, damit diese nicht als selbstständige 
Architekturelemente das Ortsbild beeinträchtigen. Kleinere Nebengebäude fallen nicht darun-
ter.  
 
2.4 zu § 4 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung  

 (1) Die Dächer von Gebäuden über 36 qm Grundfläche sind als Satteldächer, Walmdächer oder Krüppelwalm-
dächer mit Hauptdachneigungen zwischen 30° und 50° herzustellen.  
Für Vordächer, Dächer von untergeordneten Bauteilen, wie Erker, kleine Giebel (Zwerchhäuser) sind aus-
nahmsweise Über- oder Unterschreitungen der festgesetzten Dachneigung zulässig. 
Für Wirtschaftsgebäude reicht eine Mindestdachneigung von 15° aus; Pultdächer als Anbau und seitliche Über-
dachungen sind zulässig, wenn sie in Dachneigung und -deckung des Hauptdaches ausgeführt werden bzw. 
nicht wesentlich davon abweichen. 
Die Firstlänge muss mindestens die Hälfte der Trauflänge betragen. 
 
(2)  Dachgauben dürfen nur ausgeführt werden bei Gebäuden mit einer Dachneigung von mindestens 40°. 
Die Länge einer Gaube oder die Summe der Längen mehrerer Gauben darf nicht breiter als 2/3 der Trauflänge 
der zuzuordnenden Dachseite sein. Der obere Abschluss von Gauben muss einen Abstand von mindestens 1 
m (gemessen an der Dachhaut in der Senkrechten) zum First einhalten.  
Dacheinschnitte zu öffentlich einsehbaren Verkehrsflächen sind nicht zulässig. 
 
(3)  Dacheindeckungen von Gebäuden über 36 qm Grundfläche sind als Pfannendeckung in den Farben rot bis 
rotbraun oder anthrazit auszuführen (Rot- bis Rot-Brauntöne RAL Nr. 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 
3016, Anthrazittöne RAL Nr.7015, 7016). Die dazugehörigen Zwischentöne sind zulässig. 
Für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, Nebengebäude, Garagen und Carports sind unter Beachtung der 
o.g. Farbtöne auch andere Materialien zur Dacheindeckung zulässig.  
 
(4)  Glänzende oder glasierte Oberflächen sind nicht zulässig (keine Engoben, keine Beschichtungen). Dach-
begrünungen sowie solartechnische Anlagen sind allgemein zulässig. 
 

 
Dachform und -neigung 
Die Dachform einer Siedlungslandschaft hat durch ihre gestalterische Ausprägung der Haupt-
dachflächen einen entscheidenden Einfluss auf das städtebaulich-baugestalterische Gesamt-
erscheinungsbild eines Siedlungsgefüges, da Dächer oft weithin sichtbar sind. 
 
Das Ortsbild von Dahlenburg wird vorrangig durch Satteldächer bestimmt. Außerdem sind 
noch Walm- und Krüppelwalmdächer anzutreffen. Die Dachneigungen sind je nach Dachform 
unterschiedlich. Mit der Zulässigkeit von Neigungen zwischen 30° und 50° wird ein historisch 
ortstypisches Gestaltungsmerkmal aufgenommen (siehe Anlage). Dieses Maß darf aus-
schließlich ausnahmsweise für Vordächer oder Dächer von untergeordneten Bauteilen (z.B. 
Erker oder kleine Giebel) über- oder unterschritten werden, da diese eine geringere Auswir-
kung auf das Ortsbild haben. 
 
Den künftigen Bauherren verbleiben mit der getroffenen Vorschrift zur Dachform und Neigung 
ausreichende Gestaltungsspielräume bei der Planung der Dachkonstruktion. 
 
Für Wirtschaftsgebäude gelten die o.g. Mindestdachneigungen ebenfalls nicht, da hier auf-
grund der Funktion und der Nutzungsanforderungen dieser Gebäude solche Dachneigungen 
wirtschaftlich nicht zumutbar wären und zudem aufgrund der damit einhergehenden Höhen-
entwicklung eine ungewollte städtebauliche Dominanz bewirken würden, die dem Erhalt des 
Ortsbildes entgegenstehen würde. Für diese Gebäude reicht daher eine Mindestdachneigung 
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von 15° aus. Ortsbild- und regionaltypische Pultdächer als Anbau und seitliche Überdachun-
gen sind zulässig, wenn sie in Dachneigung und -deckung des Hauptdaches ausgeführt wer-
den bzw. nicht wesentlich davon abweichen. 
 
Für kleinere Gebäude (bis 36 qm Grundfläche), wie Garagen und Carports, gelten diese Re-
gelungen nicht, da sich kein direkter zwingender Gestaltungsgrund ergibt, Dachneigungen vor-
zuschreiben. Hier soll es den Bauherren freigestellt werden, welche Dachneigung sie unter 
Berücksichtigung sonstiger Bindungen für ihr Nebengebäude wählen. 
 
Mit der Festsetzung der Mindestlänge des Firstes von mindestens der Hälfte der Trauflänge 
wird verhindert, dass gebietsuntypische Zeltdächer oder Abwandlungen hiervon im Ortskern 
entstehen. Durch einen sehr kurz konstruierten First ist diese Dachform dem Walmdach zuzu-
ordnen, de facto macht es allerdings den Eindruck eines Zeltdachs. 
 
Dachgauben, Dacheinschnitte 
In Verbindung mit Dachsanierungen tritt der Ausbau der Dächer zunehmend in den Vorder-
grund. Dabei werden Maßnahmen zur Belichtung und Erweiterung der Raumhöhe in vielen 
Fällen erforderlich, die durch Aufbau von Gauben oder Dachfenstern realisiert werden. Bei 
diesen Veränderungen darf der geschlossene Eindruck der Dachlandschaft nicht zerstört wer-
den. 
 
Dachgauben dürfen erst ab einer Dachneigung von mindestens 40 Grad errichtet werden. 
Durch die einschränkenden Vorschriften bezüglich der Gesamtlänge von Dachgauben von 
maximal 2/3 der Trauflänge soll erreicht werden, dass auch nach Ausbildung von Dachgauben  
die Geschosszahl am Gebäude ablesbar bleibt und zumindest eine teilweise gliedernde Funk-
tion gewahrt ist. Um dieses Ziel zu erreichen wurde des Weiteren ein Mindestabstand der 
Aufbauten von 1 m zum Hauptfirst festgesetzt. Der vorgeschriebene Abstand gewährleistet, 
dass der First als oberer Abschluss eines Gebäudes erhalten bleibt.  
 
Als Dacheinschnitte werden in die Dachfläche eingelassene Balkone oder Terrassen bezeich-
net (auch "Negativgaube" genannt). Dacheinschnitte beeinträchtigen die geschlossene Wir-
kung der Dachlandschaft stärker als Dachaufbauten und sind daher auf Dächern, die vom 
öffentlichen Raum einsehbar sind, unzulässig. In Hofbereichen oder anderen vergleichbaren 
Situationen können sie als Möglichkeit zur Gestaltung des dahinterliegenden Wohnraums ge-
nutzt werden. 
 
Dacheindeckungen 
Historisch ist die Verwendung von rotbraunen bis naturroten Dachziegeln typisch. Im Ortskern 
von Dahlenburg sind allerdings rund ein Drittel aller Dächer in der Farbe Anthrazit hergestellt 
(siehe Bestandsaufnahme der Dachfarben und Dachformen in der Anlage). Aus diesem Grund 
sind neben rot bis rotbraunen Farbtönen auch anthrazitfarbene Dächer allgemein zulässig. Als 
Material sind Dachpfannen vorgesehen. Andere Dacheindeckungen oder andere Farben sind 
ausgeschlossen, da sie auf lange Sicht das harmonische Bild der Dachlandschaft stören wür-
den.  
 
Für Wirtschafts- und Nebengebäude, Garagen und Carports gelten diese Regelungen, bis auf 
die Farbvorgaben, nicht, da sich kein direkter zwingender Gestaltungsgrund ergibt, für unter-
geordnete und somit das Ortsbild wenig bestimmende Gebäude die Art der Dachdeckung vor-
zugeben.  
 
Grundsätzlich bleibt bei der Dachgestaltung die Verwendung von glänzender und glasierter 
Oberflächen/Materialien ausgeschlossen. Dachbegrünungen sowie solartechnische Anlagen 
sind hingegen zulässig. 
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2.5 zu § 5 Einfriedungen und Gestaltung der Gärten 

(1)  Die Verwendung von Nadelgehölzen (Koniferen), Gabionen oder Einfriedungen aus Kunststoff oder Mate-
rialen, die andere vortäuschen, sind als Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig. 
 
(2) Einfriedungen dürfen zur Straßenseite eine Höhe von maximal 1,50 m über vorhandenem Gelände nicht 
überschreiten. Ausgenommen hiervon sind lebende Hecken. 
 
(3) Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig. Hinweis: Die nicht überbauten 
Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden, 
mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.  

 

 
Mit den einschränkenden Festlegungen bezüglich bestimmter Materialien bei Einfriedungen 
wird das Ziel verfolgt, den Vorgartenbereich in den erlebbaren Straßenraum einzubeziehen 
und zu erhalten. Daher werden ortsbilduntypische Einfriedungen und im dörflichen Zusam-
menhang verunstaltend wirkende Materialien, wie Gabionen, Nadelgehölzer oder Einfriedun-
gen aus Kunststoff oder solche Materialen, die andere vortäuschen, ausgeschlossen ( hier-
runter fallen z.B. auch eingeflochtene Kunststoffbahnen in Stabmattenzäunen). Der Aus-
schluss trägt zu einer positiven Gesamtgestaltung bei.  
 
Die verbleibende Auswahl der zulässigen Einfriedungen sind ausreichend, die jeweiligen 
Grundstücke zum Straßenraum abzugrenzen. 
Zur weiteren Verbesserung des erlebbaren Straßenraums trägt auch die maximale Höhe von 
1,5 m aller Einfriedungen bei. Eine höhere zulässige Einfriedung würde einen Tunneleffekt im 
Straßenraum hervorrufen.  
 
Um eine ökologische Vorgartengestaltung zu fördern, sind Stein-/ Kies-/ Split- und Schotter-
gärten oder -schüttungen nicht zulässig. 
 
 
2.6 zu § 6 Stellplätze 

 
(1) Auf Stellplatzanlagen mit mehr als vier Stellplätzen, ist nach jedem 5. Stellplatz ein standortheimischer 

Baum in einer offenen Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. 

(2) Innerhalb des Plangebietes sind neu anzulegende Stellplatzflächen in einer wasserdurchlässigen Befesti-
gungsart mit einem Offenbodenanteil/ Fugenanteil von mind. 15 % auszuführen (z.B. als Drain- Pflaster mit 
Splitfugen) 

 
Bei insbesondere künftig neugeplanten Mehrfamilienhäuser, bei denen das Parken der Be-
wohnerfahrzeuge nicht in Tiefgaragen, sondern oberirdisch auf den Grundstücken organisiert 
ist, besteht die Gefahr von großflächiger Versiegelung durch eintönige Pflasterflächen, die das 
Ortsbild und Mikroklima negativ beeinflussen. Um größere versiegelte Stellplatzflächen von 
Kraftfahrzeugen aufzulockern, wird festgesetzt, dass nach jedem 5. Stellplatz ein standorthei-
mischer Baum mit einer offenen Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzupflanzen ist. 
Darüber hinaus ist dieser zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  
 
Um eine Versickerung von Regenwasser auf den Baugrundstücken zu gewährleisten und das 
Ortsbild nicht negativ zu beeinflussen, sind Stellplatzflächen in einer wasserdurchlässigen Be-
festigungsart mit einem Fugenanteil von mind. 15 % auszuführen. 
 
2.7 zu § 7 Werbeanlagen  

(1)   Werbeanlagen sind ausschließlich als Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zulässig. 
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(2)   Je Gebäude und Grundstück darf nur eine Werbeanlage und bis zu einer maximalen Flächengröße von 
2 m² angebracht werden. 
 

(3)   Ausnahmsweise darf an Grundstücken, die an mehr als einer Straße liegen, je Straßenseite eine Wer-
beanlage gemäß Satz 1 angebracht werden. 
 
(4)   Bei selbstleuchtenden, hinterleuchteten oder angeleuchteten Werbeanlagen sind grelles, bewegliches 
oder wechselndes Licht jeder Art unzulässig. 

 

Werbeanlagen können einen sehr starken Einfluss auf das Ortsbild haben. Besonders im Be-
reich des Ortskerns von Dahlenburg kann dies ein Problem darstellen, da sich hier einige Ge-
werbebetriebe befinden und auch in Zukunft halten werden. Demnach ist es wichtig die Ge-
staltung der Werbeanlagen mit einem groben Rahmen zu regulieren.  
 

Um fremdwerbende Werbeanlagen zu vermeiden, sind Werbeanlagen nur als Eigenwer-
bung an der Stätte der Leistungserbringung zulässig. Die maximale Flächengröße wird 
auf 2 m² beschränkt. Dies reicht aus, um auf den Gewerbebetrieb aufmerksam zu machen 
und ihn damit auch für Fremde auffindbar zu machen. Die Werbeanlage ist mit einer Flä-
che von höchstens 2 m² jedoch nicht derart dominant, dass sie das Erscheinungsbild des 
Ortskernes wesentlich beeinträchtigt.  Ausnahmsweise darf an Grundstücken, die an mehr 
als einer Straße liegen, je Straßenseite eine Werbeanlage angebracht werden, um alle 
Eingänge/Fensterseiten der Gebäude hervorzuheben.. 

 
   

Bei selbstleuchtenden, hinterleuchteten oder angeleuchteten Werbeanlagen sind grelles, 
bewegliches oder wechselndes Licht jeder Art unzulässig, da sie insbesondere bei Dun-
kelheit stark dominieren und das Ortsbild äußerst negativ beeinflussen.   

 
2.8 zu § 8 Hinweise 

(1)  Bodendenkmalpflege: 
Für den Fall, dass bei der Durchführung von Bauarbeiten Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen 
Anlass zur Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, wird auf die unverzügliche 
Anzeigepflicht an eine Denkmalbehörde, die Gemeinde oder einen Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege hingewiesen. Der Bodenfund oder die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Nds. Denkmalschutzgesetz 
- NDSchG). 

 

Es wird auf die Anzeigepflicht von Bodendenkmalen hingewiesen. 

 

2.9 zu § 9 Abweichungen 

(1)  Wiedererrichtungen, Reparaturen und Erweiterungen von ordnungsgemäß errichteten Gebäuden können - 
auch abweichend von den Bestimmungen dieser Satzung - in gestalterischer Anpassung an den Bestand vor-
genommen werden. Der Neuanstrich von bestehenden Putzfassaden muss unter Beachtung des § 2 (1) erfol-
gen. 
 
(2)  Weitere Abweichungen von der örtlichen Bauvorschrift sind gemäß § 66 NBauO zulässig.  
 
(3) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes gehen den 
Bestimmungen dieser Satzung vor. Gebäude in der Umgebung von Baudenkmalen (§ 4 NDSchG) dürfen ge-
mäß § 8 NDSchG das Erscheinungsbild des betreffenden Denkmals nicht beeinträchtigen. 

 
Da sich innerhalb des Geltungsbereichs der örtlichen Bauvorschrift auch einzelne Gebäude 
befinden, die nicht den Anforderungen an diese örtliche Bauvorschrift entsprechen, sollen bei 
etwaigen Erweiterungen dieser Gebäude oder Instandsetzungen die heutigen Gestaltele-
mente beibehalten werden können, damit der Charakter des Einzelgebäudes harmonisch 
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weiterentwickelt werden kann. Eine strikte Anwendung der örtlichen Bauvorschrift auf diese 
Bestandsgebäude würde zum einen eine nicht gewollte Härte darstellen, zum anderen würden 
hierdurch im Einzelfall Gebäude entstehen, die erst recht das Ortsbild beeinträchtigen können, 
da plötzlich unterschiedliche Formen, Farben und Materialien verwendet werden. Die Vor-
schriften für den Gebäudebestand beziehen sich auf Instandsetzungs-, Modernisierungs- und 
Wiederaufbaumaßnahmen von Bestandsgebäuden, die nicht den Regeln der örtlichen Bau-
vorschrift entsprechen. Im besonderen Fokus stehen dabei große ungenutzte Gebäude, die 
künftig eine Umnutzung erfahren könnten. Wird ein solches Gebäude zur Wohnnutzung umge-
baut, können durch die festgesetzten Abweichungen bestehende Fassaden und die Dachland-
schaft im Ortsbild erhalten bleiben und somit den Charakter durch die Umstrukturierung nicht 
verändert werden. 
 
Gleichzeitig sollen sich Neubauvorhaben bzw. ersetzende Neubauten in die vorhandene städ-
tebauliche und architektonische Gestaltung einfügen und unterliegen in diesem Sinne den 
Festsetzungen. Abweichungen sind zulässig, wenn diese aus städtebaulicher Sicht und denk-
malrechtlichen Aspekten begründet werden, bedürfen aber immer einer Ausnahmegenehmi-
gung durch den Flecken Dahlenburg. 
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III. Verfahrensvermerke  
Aufstellungsbeschluss 

Der Rat des Flecken Dahlenburg hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 die Aufstellung der ört-
lichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 30.06.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
 
Dahlenburg, den 29.09.2025      gez. Uta Kraake 
                                                                                                                Gemeindedirektor/In 
 

Planverfasser 

Der Entwurf der örtlichen Bauvorschrift Ortskern Dahlenburg wurde ausgearbeitet von  

 
 
Lüneburg, den 16.9.25                                               gez. F. Patt 
                                                                                     Planverfasser 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Verwaltungsausschuss des Fleckens Dahlenburg hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 
dem Entwurf örtlichen Bauvorschrift Ortskern Dahlenburg zugestimmt und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Ort und Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden am 30.06.2024 ortsüblich bekannt 
gemacht. 
Der Entwurf der örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ inkl. Begründung wurde vom 
07.10.2024 bis 03.11.2024 im Internet veröffentlicht und hat zusätzlich öffentlich ausgelegen.  
 
 
 
Dahlenburg, den 29.09.2025         gez. Uta Kraake 
                                                                                                                 Gemeindedirektor/In 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flecken Dahlenburg Abschrift 
Örtliche Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ 

 
 
 

Planungsbüro Patt, Lüneburg  www.patt-plan.de 18/18 

Satzungsbeschluss 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat des Flecken Dahlenburg in seiner 
Sitzung am 17.09.2025 die örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ als Satzung und die 
zugehörige Begründung beschlossen. 
 
 
 
Dahlenburg, den 29.09.2025       gez. Uta Kraake 
                                                                                                                Gemeindedirektor/In 

Ausfertigung 

Die Örtliche Bauvorschrift, bestehend aus dem Satzungstext mit Anlage, wird hiermit ausge-
fertigt. 

 
Dahlenburg, den 29.09.2025        gez. Uta Kraake 
                                                                                                                 Gemeindedirektor/In 

 

Inkrafttreten 

Die örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ wurde am 13.10.2025 im Amtsblatt Nr. 11 
für den Landkreis Lüneburg bekannt gemacht. Die örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlen-
burg“ wurde damit am 13.10.2025 rechtsverbindlich. 
 
 
 
Dahlenburg, den 27.10.2025                                      gez. Uta Kraake 
                                                                                                                Gemeindedirektor/In 
 

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlen-
burg“ sind Verletzungen von Vorschriften gemäß § 215 BauGB beim Zustandekommen der 
örtlichen Bauvorschrift „Ortskern Dahlenburg“ nicht geltend gemacht worden. 
 

Dahlenburg, den……..………… ...................................... 
                                                                                                                 Gemeindedirektor/In 
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